Checklist d’hivernage de piscine

Méthodes actif et passif

1. Nettoyage du bassin Brosser les parois, nettoyer skimmers, filtre et fond. Nettoyer complétement le bassin, le filtre et les
accessoires.
2. Equilibrage de I'eau Ajuster pH (7,2 a 7,6), TACet TH. Ajuster pH et faire un traitement choc si besoin.
3. Produit d’hivernage Ajouter un produit d’hivernage préventif pour Verser un produit d'hivernage aprés le traitement
stabiliser I'eau. choc.
4. Filtration Reduire la durée a 4—7 h/fjour, activer |la fonction Couper la filtration et mettre la vanne en mode
hors-gel. hivernage.
5. Niveau d'eau Conserver le niveau habituel du bassin. Baisser d’environ 10 cm sous les buses de
refoulement.
6. Protection contre le gel Installer flotteurs ou coffret hors-gel si nécessaire. Purger les canalisations, installer bouchons, gizzmos
et flotteurs.
7. Couverture du bassin Poser une bache d'hiver pour limiter les débris. Couvrir hermétiguement avec une bache d’hivernage
solide.
8. Surveillance hivernale Verifier régulierementla pomps, le gel et le niveau Contréler la bache, I'eau et I'absence de glace dansle
d'eau. bassin.

Conseils pratiques :

¢ Commencez I"hivernage lorsque I'eau atteint 12 a 15°C.

» \lérifiez le pH et utilisez un produit d’hivernage adapté au volume d’eau.
* Méme en hivernage passif, contrélez le bassin environ une fois par mois.
* Notez vos réglages pour simplifier la remise en route au printemps.



